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1 ALLGEMEINE ARBEITSHINWEISE

Eine Storung des Fernschreibers wird am Einsatzort durch Austausch der feh-
lerhaften Baugruppe oder Unterbaugruppe bzw. durch Kontrolle und eventuelle
Korrektur von mechanischen Einstellungen beseitigt. Die fehlerhafte Baugruppe
wird anhand des Fehlersuchdiagrammes - Abschnitt 4 - ermittelt.

Leicht erkennbare Stdrungsursachen, die keinen Baugruppentausch erfordern,
werden im Diagramm nicht erwdhnt. So ist ein abgenutztes Farbband, eine abge-
nutzte Typenscheibe, eine durchgebrannte Sicherung zu ersetzen, wéhrend ein
verschmutzter Locherkanal auszurdumen ist.

Voraussetzung fiir die Stdrungsbeseitigung am Einsatzort ist die Kenntnis der
folgenden Druckschriften:

Bestellbezeichnung:
Instandsetzanleitung fiir den Service vorliegende Druckschrift
Bedienungsanleitung A22712-A1000-X101-%-19
bzw. A22712-A1000-X102-%-19
BEinstellvorschriften A22T712- .. 0se=. . =%*=37

Baugruppenbezeichnung:

Alle Baugruppen sind mit Bezeichnungen versehen, die bei Austausch beachtet
werden miissen.

Bestellbezeichnung: z.B. fiir DSE 1005

Gerdtelibersichts-Positionsnummer Die Gii-Nr. oder die Sachnummer
(Gli-Pos.) 30559 miissen mit der ausgetauschten Bau-
oder l ‘gruppe iibereinstimmen.

Sachnummer : S22712-J103

Knderungsstand: z.B. Al Der Anderungsstand oder Geritestand
oder muB nicht unbedingt mit ausgetauschter
Gerdtestand: z.B. GS1 Baugruppe ilibereinstimmen.

1.1 HANDHABUNG DER ELEKTRONISCHEN BAUGRUPPEN

Mit Ausnahme von TA, GB, BET und SB enthalten alle elektronischen Baugruppen
Bauelemente, die durch elektrostatische Entladungen geschéddigt oder zerstort
werden kbnnen. Alle so gefihrdeten Baugruppen sind deshalb mit dem Kennzei-
chen A versehen. Die iiblichen MaBnahmen fiir den Umgang mit elektrostatisch
gefihrdeten Baugruppen miissen unbedingt beachtet werden. Vor dem Beriihren
einer solchen Baugruppe muB8 sich der Servicetechniker elektrostatisch entla-
den, was am einfachsten durch Beriihren eines Metallteiles des Fernschreibers
(Bodenwanne, Druckerbock etc.) erfolgen kann.

Zum Transport miissen die oben genannten Baugruppen in eine leitende Folie oder

in leitendem Schaumstoff eingeschlagen werden. Bei Verwendung der Originalver-

packung fiir die Baugruppen oder der Service-Koffer fiir den Fernschreiber 1000 S
ist dieser Schutz durch leitendes Material vorhanden.

1.2 MASSEVERBINDUNG

Nach beseitigter Storung ist darauf zu achten, daB auch die Masseverbindungen
gesteckt sind.

Zust.:02 1-1 A22712-A1000-X101-%-75



1.3 ABKURZUNGEN

AEL AnschluBelektronik

ASL AnschluBleitung

AZV Anzeigeverstidrker

AS  Arbeitsspeicher

BET Bedienteil

BEZ Betriebsstundenzédhler
BS Bildschirm

BSA Bildschirm-Ansteuerung
BSE Bildschirmeingang

BSV Bildschirm-Stromversorgung
DIKO Diagnosekopf

DR Drucker

DRE Druckerelektronik

DRG Druckergestell

DRK Druckerkopf

DRM Druckermechanik

DRS Druckersteuerung

DRW Druckerwagen

DSE Druckersteuerungselektronik
DU  Datum-Uhrzeitgeber
DWE Druckwerk

FZD Fernmelde-Zusatzdose
GB Geridtebedienteil

GH Gehduse

KG Kennungsgeber

KS Kundenspeicher

LAT Leitungsanpassungsteil
LE Leser

LED Leuchtdiode

LEE Leserelektronik

LO Locher

LOE Locherelektronik

LOT Lochertasten-Baugruppe
Zust.:02

MC

MD

MDL
MDS
MTFB
MTFBHU
MTFBVO
MTTS
MTWA
MTZL

NEL
NS

PR

RET

SB
SES
SP
S8T
STT
SV
SVA
SVD
SVE

TA

Vs

ZS

Mikrokomputer
Minidiskettenspeicher
Minidiskettenlaufwerk
Minidiskettensteuerung
Motor, Farbband

Motor, Farbbandhub
Motor, Farbbandvorschub
Motor, Typenrad

Motor, Wagenvorschub
Motor, Zeilenvorschub

Netzleitung
Nachrichtenspeicher

Programmspeicher
Relaisteil

Schalterbaugruppe
Servicestecker
Speicherbaugruppe
Storschutzteil

Steuerteil

Stromversorgung
Stromversorgung Ausgangsteil
Stromversorgung Standby
Stromversorgung Eingangsteil

Tastatur
Variantenspeicher

Zentrale Steuerung

A22712-A1000-X101=%=T75



2 AUSRUSTUNG DER SERVICEKOFFER

Die Ausriistung zur Fehlerbeseitigung eines Fermschreibers 1000 S am Einsatz-
ort besteht aus den Servicekoffern 1, 2 und 3.

In den Servicekoffern 1, 2 und 3 finden - variantenabhédngig - alle am Ein-
satzort tauschbaren Baugruppen sowie Hilfsmittel Platsz.

Bestellnummern der Servicekoffer:

Koffer 1 S22977-Y1060-E210 - Baugruppensatz fiir Grundgerdt
Koffer 2 S§22977-Y1060-E220 =~ fiir Varianten L0, LE oder MD
Koffer 3 §22977-Y1060-E230 - fiir Varianten mit MD und BS

Werkzeugset fiir den Service-Techniker: 522977-X1045-F200

3 REIHENFOLGE DER STORUNGSBESEITIGUNG

- Storung anhand des Fehlersuchdiagramms, siehe Abschnitt 4.2, reproduzieren
oder das Diagnoseprogramm ausdrucken, siehe Abschnitt 4.4.

- Fehlerverddchtige Baugruppe eingrengzen.

- Austausch der fehlerverdichtigen Baugruppen in empfohlener Reihenfolge,
bis die Stdrung behoben ist.

- Ausgebaute, fehlerfreie Baugruppen wieder einsetzen.

- Funktionspriifung gem#B Abschnitt 6.

- Reinigen des T1000 S, wenn ndtig.

Hinweis: Wird ein Fernschreiber iiber ldngere Zeit vom Netz entfernt, z.B.
wegen einer weiteren Lagerung, muB der Schalter der Speicherbau-
gruppe wieder gedffnet werden.

Weitere Transportbedingungen: Siehe Aufstellanleitung A22712-A1000-
X1 —*—5N31 .

Zust.:02 2-1 A22712-A1000-X101-%-75



4 FEHLERSUCHE

Die Instandsetzung des T1000 S erfolgt im allgemeinen unter Zuhilfenahme
des Fehlersuchdiagrammes Bild 4/3.

In Ausnahmef#illen kann es jedoch vorkommen, daB sich der T1000 S infolge
sporadischer Stdrungen ohne Einwirkung von auBen selbsttdtig abschaltet, an-
schlieBend jedoch wieder betriebsfiéhig ist. In diesem Fall sollte sich der
Service-Techniker bei gestecktem Servicestecker im Programmierbetrieb liber
den Steuerbefehl %9 das Protokoll des Diagnoseprogrammes ausdrucken lassen.

- Bei Ausdruck von 01:1 nn mit nn # 00 ist eine Fehlersuche nach Abschnitt
4.6 durchzufiihren.

- Bei Ausdruck von 01:1 00 erfolgt die Fehlersuche nach Abschnitt 4.2 bis 4.5.

Achtung: e Bei Wiederholung des Diagnoseprogrammausdruckes wird automatisch
nn = 00 gedruckt.
e Bei ldngerem Ausbau der Speicherbaugruppe bzw. im Reparaturfall
ist der Schalter auf der Speicherbaugruppe in die Aus-3tellung
zu bringen.

4.1 ALLGEMEINES ZUM FEHLERSUCHDIAGRAMM

Im Fehlersuchdiagramm (Bild 4/3) sind die fehlerverddchtigen Baugruppen in
der Reihenfolge ihrer Fehlerwahrscheinlichkeit fiir den Tausch angegeben.

Die Baugruppen diirfen unter Spannung weder getrennt noch verbunden werden.
Der Programmierbetrieb hat bei der Fehlersuche Vorrang. Nach Einschalten
der Netzspannung sind ca. 15 s zu warten, bevor eine Betriebsart einge-
schaltet wird.

Bevor eine Baugruppe getauscht wird, sollte(n) der/die betroffenen Stecker
einige Male gezogen und erneut gesteckt werden.

Der Servicestecker (SES, Bestell-Nr.: C22334-A1001-B2) kamn, falls kein BS
angeschlossen ist, bei geschlossener Maschine seitlich in den Stecker X14 der
Zentralen Steuerung gesteckt werden.

svi___ X1 |

sv_X2]
X20 -

DR X3 |

Xa
SES . X14

S8
BS BEZ L
] ZS "

S2

LO
| s |
X12 X7
SP MD
] GB -0V
X11 SP oxof g xo TA 0 x8 LE
Bild 4/1
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Bei angeschlossenem Bildschirm ist das Bildschirmgehduse zu entfernen und
der Servicestecker (SES) seitlich auf der BSA in den Stecker X4 zu stecken.

P BSA

X2

SES

X3
X1 L F

Bild 4/2

Der Servicestecker (SES) sollte
- nur zum Programmieren des Kundenspeichers (KS)
- zum Programmieren bestimmter, nur dem Servicetechniker
vorbehaltener Befehle oder
- zum Funktionstest
gesteckt werden.

Erlduterungen zu den Einzelschritten des Fehlersuchdiagramms enthdlt Ab-
schnitt 4.5.

Erlduterungen zum Ausdruck des Diagnoseprogramms sind im Abschnitt 4.3 und
4.4 enthalten.

Zust.:02 4=2 A22712-A1000-X101-*-75
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4.3 ERLAUTERUNGEN ZUM

AUSGEDRUCKTEN DIAGNOSEPROGRAMM OHNE SERVICESTECKER

getestete
Ausdruck Baugruppe Testergebnis Bemerkung
/Funktion
39 Diasgnoseprogramm l#uft, DR Diagnoseprogramm wird im Programmierbe-
filhrt < , = aus, oder: trieb mit Eingabe von 39 iiber TA ge-
Diagnoseprogramm lHuft nicht, atartet.
DR fiihrt kein < , = aus.
01: 1 AS, N3 1 = AS,NS gind fehlerfrei
(0) 0 = AS,NS oder 7S sind defekt Rostapdtel] dar SP-Rauguppe
02: 1 Vs 1 = V3 ist fehlerfrei
(0) 0 = VS,PR, oder ZS ist defekt
{0 3 1 PR 1 = PR ist fehlerfrei .
(0) 0 = PR oder ZS ist defelrt Bestandteil der SP-Baugruppe
04: 1 STT 1 = STT ist fehlerfrei ; £
(0) 0 = STT oder ZS ist defekt AEL-Baugruppe wird nicht getestet
05: 1 KS 1 = KS ist fehlerfrei KS5-Inhalt 2 VS-Inhalt Bestandteil
(0) 0 = KS oder ZS ist defekt der SP-
(F) F = KS ist fehlerfrei KS-Inhalt # VS-Inhalt | Baugruppe
06: KR - 1. Ton laut, 2. Ton leise elektrischer Summer der Z3; R -Abdruck
erfolgt nur, wenn R -Zeichen eingeplant
07:n DR n ]é Nr. des Zeichengenerators
n n (nur bei DR1006)
IILLL 4 goi1e Zeichenabdruck Schriftart 1 Der variantenmiiBig festgelegte Zeichen-
R ; Zeichenabdruck Schriftart 1 vorrat wird abgedruckt. x 2 Zeichen
1 1/2 Zeile
XXXXX Zeichenabdruck Schriftart ! oder 2
2 Zeilen
XXXXX Zeichenabdruck Schriftart 1 oder 2
08: nn TA,GB nn LEDs in TA u. GB vorhanden, nn 2 Summe der LEDs in TA und GB.
LEDs leuchten ca. 20 s
09: @ TA,GB Ein Klingelzeichen pro Tasten- Zu priifende Tasten ziigig nacheinander
betdtigung betdtigen
10:~ - - MD kann ohne SES nur im Ungestbrten Lo-
kalbetrieb oder im Lokalbetrieb getestet
werden.
1111 BS Monitorkontrolle 3 Testbilder fiir je ca. 5 s
----- Diagnoseprogramm beendet.

Zust,:02
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4.4 ERLAUTERUNGEN ZUM AUSGEDRUCKTEN DIAGNOSEPROGRAMM BEI GESTECKTEM

SERVICESTECKER
getestete
Ausdruck Baugruppe Testergebnis Bemerkung
/Funktion
39 Diagnoseprogramm lduft, DR
filhrt < , = aus, oder:
Diagnoseprogramm lduft nicht,
DR fiihrt kein € , = aus
0z 1 (o¢] AS, NS 1: AS,NS sind fehlerfrei :
(©) 0: AS,NS oder ZS sind defekt HeetEaatetl: dr SRelangEippe
02: 1 XX XXXX nn Vs 1: VS ist fehlerfrei x 2 6stelliger Ausdruck der VS-GU-Nr.,
(0) (xx xxxx) 0: VS,PR oder ZS ist/sind defekt |nn = Ausgabe-Nr. des Programmes
(F) F: VS-Gii-Nr. stimmt nicht mit der
PR-Gii~-Nr. iliberein
033 1 XX XXXX nn PR 1: PR ist fehlerfrei x 2 6stelliger Ausdruck der PR-Gii-Nr.,
(0) 0: PR oder 25 ist defekt nn = Ausgabe-Nr. des Programmes,
PR ist Bestandteil der SP-Baugruppe
04: 1 xx xxxl xxxl STT 1: SIT ist fehlerfrei " .
(0) (00 xxx0 xxx0) 0: STT oder ZS ist defekt ABL-Paugruppe wird nicht getestet
052 1 KS 1: KS ist fehlerfrei KS-Inhalt # V3-Inhalt K8 ist
(0) 0: K5 oder Z5 ist defekt Bestandteil
(F) F: KS ist fehlerfrei KS-Inhalt # VS-Inhalt | d.SP-Baugruppe
06: R _— 1. Ton laut, 2. Ton leise elektrischer Summer der ZS; R -Abdruck
erfolgt nur, wenn ® -Zeichen eingeplant
07:n DR n |2 Nr. des Zeichengenerators
n n (nur bei DR1006)
TXXXX 4 o i1 Zeichenabdruck Sehriftart 1 Der variantenm#Big festgelegte Zeichen-
XXXXX B Zeichenabdruck Schriftart 1 vorrat wird abgedruckt. x 2 Typenszeichen
1 1/2 Zeilen
TXAXX Zeichenabdruck Schriftart 1 oder 2
2 Zeilen
XXXXX Zeichenabdruck Schriftart 1 oder 2
08: nn TA,GB nnt LEDs in TA und GB vorhanden nm 2 Summe der LEDs in TA und GB
1LEDs leuchten fiir ca. 20 s
09: R TA,GB Bin Klingelzeichen pro Tasten- Zu priifende Tasten zligig nacheinander
betdtigung betitigen
10:1 MD 1: MD ist fehlerfrei Achtung: Es werden alle Diskettenspuren
(0) 0: Minidiskette, MD oder 78 ist beachrieben. Nach dem Test einer jeden
defekt Spur erfolgt ein akustisches Signal.
Der Test dauert ca. 2 Minuten.
Der MD-Test wird iibersprungen, wenn keine
Minidiskette eingelegt ist. Der DR druckt
dann 10:0.
111 BS durch Monitorkontrolle Die Testbilder werden weitergeschaltet
durch Betdtigen der Taste[P].
————— Diagnoseprogramm beendet
Zust.:02 4=5 A22712-A1000-X101=-%=T75




4.5 FERLAUTERUNGEN ZUM FEHLERSUCHDIAGRAMM
(:) Voraussetzung:
Fernschreiber ist betriebsbereit, d.h.:
- Druckerpapier ist eingelegt,
- Locherpapier ist eingelegt oder

- bei angebautem MD ist eine auf allen Spuren ldschbare Diskette ein-
gelegt.

Achtung: Vor dem Einschalten des Diagnoseprogrammes ist die Diskette
des Teilnehmers herauszunehmen und durch eine auf allen Spu-
ren beschreibbare Diskette zu tauschen.

Nach durchgefiihrtem Diagnoseprogramm bei gestecktem Service-
stecker sind die Nachrichten auf der Diskette geldscht.

- GehHusedeckel ist geschlossen,

- Locherklappe oder die Verriegelungsklappe des Minidiskettenspeichers
ist geschlossen,

- die Stecker der AnschluBleitung und Netzleitung sind gesteckt,
- Gegenstelle arbeitet einwandfrei,

- der Servicestecker ist gesteckt.

(:) Leuchten beide LEDs auf der Zentralen Steuerung (2S)?

J = Fehler in der Haupt- oder Stand-by-Stromversorgung.

N

[

Kein Fehler erkennbar.

(:) Blinkt die LED in der Anruftaste [@]langsam?
Durch Blinken der LED in der Anruftaste wird signalisiert, daB der
Fernschreiber nicht betriebsbereit ist, obwohl folgende Kriterien
erfiillt sind:

- Druckerpapier ist eingelegt,

Locherpapier ist eingelegt
Wird nur signalisiert, wenn der Locher iiber den Schalter
"Locher dauernd ein"[=] eingeschaltet ist, oder

Diskette ist eingelegt,

Gehdusedeckel ist geschlossen,

Stecker der AnschluBleitung ist gesteckt.

Die Betriebsarten Lokal-, Leitungs- und Programmierbetrieb lassen sich
nicht einschalten.

Zust.:02 4-6 A22712-A1000-X101-%-75



J = LED in der Anruftaste (o] blinkt, obwohl der Fernschreiber offensicht-
lich "betriebsbereit" ist. Stérungsursache ist z.B. defekter Papier-
oder Gehdiusekontakt bzw. es fehlt der Leitungspegel; es kann auch ein
nicht ordnungsgemdB gesteckter Stecker sein. Verbindungen auf der Zen-
tralen Steuerung (ZS) iberpriifen (insbesondere DR-X3 und SB-X4 auf
Bild 4/1).

N = LED in der Anruftaste blinkt nicht. Fernschreiber ist betriebsbereit.

@ Sind die Tasten [P ]und [E]wirksam?
Voraussetzung:
- Die Farbbandgabel ist aus der Sichtbarkeitsstellung geschwenkt (Farb-
bandhub)
- der Druckerwagen ist nach rechts verschoben und
- bei Drucker 1005 ist das Typenrad aus der Sichtbarkeitsstellung gedreht
damit die Synchronisier- und Positioniervorgénge beobachtet werden konnen.

J = Mindestens eine der nachfolgend aufgefiihrten sichtbaren Reaktionen er-
folgt beim Einschalten des Programmierbetriebs:
- die Geh#duse-Beleuchtung schaltet ein,
- der Liifter schaltet ein,
- das Druckerpapier wird vorgeschoben,
- die LED in der Taste [P]blinkt,
- der Drucker fiihrt einen Synchronisierlauf aus, d.h.:
e Druckerwagen synchronisiert in Zeilenanfangsstellen,
e bei Drucker 1005 schaltet der Farbbandvertikalantrieb in Sicht-
barkeitsstellung und das Typenrad synchronisiert in Sichtbar-
keitsstellung.

=
]

Keine Reaktion.

(:) Wird nach dem Test der Baugruppen SP, VS und STT/AEL jeweils eine 1 ge-
druckt?
Nach Eingabe des Befehles 39 im Programmierbetrieb quittiert der Drucker
die Annahme des Diagnoseprogramms mit einem Wagenriicklauf und Zeilenvor-
schub. AnschlieBend wird das Mikrocomputer-System mit den Baugruppen ZS
und SP mit PR, VS, KS sowie die Baugruppen DR, TA, GB, STT und der aku-
stische Signalgeber iiberpriift. Bei AEL-Baugruppen wird nur die Schnitt-
stelle zur Zentralen Steuerung (ZS) gepriift. Die Taste [P]bleibt wihrend
des gesamten Testes wirksam. Durch driicken dieser Taste wird das Diagnose-
programm abgebrochen. Der gerade ausgefihrte Priifschritt wird noch abge-
schlossen.

J = Die getesteten Baugruppen sind in Ordnung.

Vom Drucker werden Zahlen ausgedruckt, die anzeigen:
- welche Baugruppe getestet wird,
- das Testergebnis fiir die Baugruppe

..1 # Baugruppe/Funktion ist in Ordnung

> N>

e F Baugruppe ist in Ordnung, Ergebnis stimmt aber nicht
mit dem Auslieferungszustand iiberein.
..0 & Baugruppenfehler wurde erkannt.
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N = Nach Erkennen eines Baugruppenfehlers wird der Test abgebrochen,
d.h., es erfolgt:

- keine Fortsetzung des Ausdrucks des Diagnoseprogramms,
die LED in der Taste [P ]erlischt,

- die Gehdusebeleuchtung schaltet aus,

der Liifter schaltet aus.

(5) Ertonen 2 akustische Signale?
Ca. 30 s nach dem Testbeginn und nach dem Ausdrucken von "06:" erzeugt der
elektrische Summer 2 askustische Signale.

J = Der elektrischer Summer erzeugt 2 akustische Signale. Der Summer ist
funktionsféhig.

N = Fehlerverddchtige Baugruppe: ZS

(:) Wurden alle Zeichen gedruckt?
Nach dem Ausdrucken von "O7:" und dem anschlieBenden Drucken der im
Schriftprogramm festgelegten Zeichen wird festgestellt:

J = Druckerfunktionen werden richtig ausgefiihrt, d.h., es erfolgen:

Ausdruck der Nummer des Zeichengenerators bei Drucker 1006
2 Zeilen Schriftart 1

2 Zeilen Schriftart 1 oder 2 (variantenabhéngig)

ein-, eineinhalb- und zweifacher Zeilenvorschub

alle Zeichen wurden gedruckt

N = Drucker ist fehlerhaft, d.h.:

Abdruck ist zu schwach/und

- ein oder mehrere Zeichen wurden nicht gedruckt.
Drucker druckt jeweils || /und

kein Zeichen wurde gedruckt/und

Schriftart wird fehlerhaft abgedruckt

Vor Tausch des Druckers 1005 (siehe Punkt 5.2) ist zu priifen, ob ein
defektes Typenrad die Ursache der Stdrung ist.

Vor Tausch des Druckers 1006 (siehe Punkt 5.3) ist mit Hilfe des Diagnose-
kopfes DIKO zu iiberpriifen, ob ein defekter DRK Ursache der Stdrung ist.

(7) Leuchten alle LEDs?
Nach dem Ausdrucken von "OB8:" und einer anschlieBenden 2-stelligen Zahl
leuchten alle Tastatur- und Gerdtebedienteil-LEDs fiir ca. 20 s.

J = Anzahl der leuchtenden LEDs ist gleich der ausgedruckten 2-stelligen
Zahl, Alle LEDs sind funktionsfidhig.
N = Eine oder mehrere LEDs leuchten nicht, TA oder GB sind defekt.
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Erfolgt pro Tastendruck ein Klingelzeichen?

Nach dem Ausdrucken von "09:" und einem akustischen Signal, konnen alle
Tastatur- und GB-Tasten auf Kontaktgabe iberpriift werden. Bei Betdtigung
einer funktionstiichtigen Taste erfolgt anstelle des Abdruckes ein akusti-
gches Signal. Der Tastatur- und GB-Test bleiben solange eingeschaltet,
wie im Zyklus < 5 s eine Taste betdtigt wird. Ausnahme: Die Taste |
beh#dlt ihre normale Funktion.

J = Bei jeder betdtigten Taste ertont ein Klingelzeichen. Tastatur und
GB arbeiten fehlerfrei.
N = Bei Betdtigen einer oder mehrerer Tasten erfolgt kein Klingelzeichen.

Tastatur und/oder GB sind fehlerhaft.

Wird eine 1 ausgedruckt?

Dieser Test erfolgt nur bei T1000 S mit Minidiskettenspeicher (MD).

Nach dem Ausdrucken von "10:" wird - nur bei gestecktem Servicestecker -
die Baugruppe MD auf allen Spuren beschrieben und gelesen. Der Test
davert ca. 1 Minute.

N

Der Drucker druckt eine 0, d.h.:
- Minidiskette ist defekt oder
- MD ist defekt oder
- 75 ist defekt oder
- Minidiskette ist mit Schreibschutz versehen oder
- es ist keine Minidiskette eingelegt.

oy
i

MD ist fehlerfrei, alle Spuren der Diskette wurden beschrieben
und gelesen. Der Drucker druckt eine 1.

Hinweis: Bei Bildschirm-Varianten ohne Minidiskettenspeicher bzw.
mit/ohne Locher+Leser erscheint "10:-", d.h., der Priifschritt
10 des Diagnoseprogrammes wird ilibersprungen.
Bei Varianten ohne Bildschirm ist nun die Diagnoseroutine
beendet.

Wurde auf der Bildschirm-Baugruppe (BS) ein Fehler erkannt?
Nach dem Ausdrucken von "11:" wird die Baugruppe BS getestet. Der BS=-
Test erfolgt nur bei T1000 S mit Bildschirm.

N = BS, ist fehlerfrei, d.h.:
Die 3 Testbilder zeigen keinen Fehler., DR druckt eine 1.

1. Testbild: Negativ geltschter Monitor, d.h.:
- alle Monitor-Bildpunkte leuchten
- dunkle Punkte diirfen nicht erkennbar sein

Bei gestecktem Servicestecker (SES) bleibt das Testbild solange
sichtbar, bis die Taste [P |betdtigt wird. AnschlieBend ist das
2. Testbild sichtbar.

2. Testbild: Positiv geloschter Monitor, d.h.:
- alle Monitor-Bildpunkte sind dunkel
- helle Bildpunkte dlirfen nicht erkennbar sein

Bei gestecktem Servicestecker (SES) bleibt das Testbild solange
sichtbar, bis die Taste [P |betiétigt wird. AnschlieBend ist das
3. Testbild sichtbar.
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%, Testbild: Darstellung eines Priifmusters, d.h.:
- alle H sind gut erkennbar
- die Nummer des Programmstandes und des Zeichengenerators wer-
den abgebildet (siehe unten).

Nummer des Programmstand
Zeichengenerators des BSA-Programms
z.B. 99 z.B. 04

Bei gestecktem Servicestecker (SES) bleibt das Testbild solange
eingeschaltet, bis die Taste[P ]betdtigt wird.

AnschlieBend druckt der Drucker ----- . Das Diagnoseprogramm ist
beendet.

J = Eines oder mehrere Testbilder sind fehlerhaft.
Fehlerverddchtige Baugruppen sind BS oder ZS.

Hinweis: Ist der Servicestecker (SES) nicht gesteckt, bleibt jedes Test-
bild ca. 5 Sekunden sichtbar. Nach ca. 15 Sekunden wird -----
gedruckt. Das Diagnoseprogramm ist beendet.

(:) Ende des Diagnoseprogrammes.
Bei Beendigung des Tests wird am Zeilenanfang gedruckt: ~----
Der Fernschreiber geht automatisch in den Ruhezustand, d.h.:
- LED in der Taste [PJerlischt,
- Gehduse-Beleuchtung schaltet aus,
- Liifter schaltet aus.

(2) 1st die Lokaltaste[Tlwirksam?
Nach Betétigen der Lokaltaste [ lwird festgestellt,

dJd Mindestens eines der folgenden Kriteriem ist erfiillt:
- Gehduse-Beleuchtung schaltet ein,
- Liifter schaltet ein,
- LED in der Lokaltaste [1]leuchtet,

- Drucker flihrt Synchronisierungslauf aus.

=
[}

Keine Reaktion feststellbar.
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(:) Fehler bei LE, LO, TA, DU, MD, BS, NS, KG oder GH erkannt?

Storungsbilder fehlerverddchtige Baugruppe
LE - Zeichen werden falsch gelesen LE,
- Leser 14B8% sich nicht einschalten LE, ZS
10 - Taktloch ist angedriickt L0 siehe Punkt 5.4
- Lochungen sind derart angerauht,
daB Lesefehler auftreten L0
- Papiervorschub wird nicht durch-
gefiihrt und es wird nicht gelocht Lo, ZS
- Streifeneinlauf erfolgt nicht L0
- Locher 1#8t sich nicht einschalten L0, ZS
GH - Cehdusebeleuchtung ist nicht einge-
schaltet sB, SV, ZS, GH
TA - Auslosen von zwei Zeichen/Sequenzen | TA
anstatt einem Zeichen/einer Sequenz
MD - Taste "Schreiben in Speicher” HE
ist unwirksam MD, Minidiskette, ZS, TA
- Taste "Lesen aus Speicher" Eﬂ
ist unwirksam MD, Minidiskette, ZS, TA
DU - Taste "Nachrichtenkopf"
ist unwirksam sp, 7ZS, TA
NS - Nach Netzausfall von weniger als SP
14 Tagen sind die im Nachrichten-
speicher gespeicherten Nachrichten
nicht mehr vorhanden.
KG - Nach Netzausfall ist der Kennungs- SP
geber verfdlscht.

Ist

die SchluBtaste wirksam?

Normalsichtbare Reaktionen beim Bet#tigen der SchluBtaste Eiﬂ:

Zust.:02

Wagenriicklauf wird ausgefihrt,

Farbbandhub schaltet in Sichtbarkeitsstellung,

Liifter schaltet aus,

LED-Anzeige in der Lokaltaste erlischt,

Gehdusebeleuchtung schaltet aus.

Mindestens eine sichtbare Reaktion wurde erkannt.

Keine Reaktion erkennbar.
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(:) Ist die Anruftaste[3§]wirksam?
Normale sichtbare Reaktionen beim Einschalten des Leitungsbetriebes:

- Drucker synchronisiert in Zeilenanfangsstellung,

- Typenrad synchronisiert in Sichtbarkeitsstellung bei Drucker 1005,
- Farbbandhub schaltet in Sichtbarkeitsstellung,

- Gehdusebeleuchtung schaltet ein,
- Liifter schaltet ein,
- LED in der SchluBtaste [O]oder Anruftaste [©]1leuchten.

J = Mindestens eines der Kriterien wurde erfiillt.

"N = Keine Reaktion.

Stdrung im Leitungsbetrieb.

Nach Herstellen einer Verbindung (z.B. Zentralpriifsender anwdhlen und
Priiftext abrufen) wird versucht, die Storung im Leitungsbetrieb zu repro-

duzieren.

Gesttrter Leitungsbetrieb wird festgestellt:

- beim Herstellen einer Verbindung oder
- beim Trennen einer Verbindung oder bei

- Storungen des Schreibzustandes, die nur im Leitungsbetrieb erkennbar
sind (z.B. Drucker schreibt falsche Schriftart),

~ wenn kein Zeichen abgedruckt wird oder
- Zeichen verfdlscht abgedruckt werden.

(:) Stecker X13 auf der ZS ziehen und S2-Stecker stecken.
Blinkt die LED in der Taste[©]langsam und ist DR- und LO-Papier einge-
legt, ist der STT/AEL-Stecker X13 auf der ZS zu ziehen und der S2-
Stecker zu stecken; siehe Bild 4/4

SES .}
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Ein-Ausgabebaugruppe wirksam?

Bei Schalterstellung LOC bzw. LINE gind die Ein-Ausgabebaugruppen T4, LE,
DR, 10, BS, MD, NS zu testen. Bei Schalterstellung ST-BY mu8 die LED der
SVS auf der ZS erloschen sein, sonst ist die Stromversorgung defekt.

J = Ein-Ausgabebaugruppen sind wirksam,
fehlerverddchtige Baugruppen sind SST, STT, LAT oder AEL, ASL, SB, ZS.
N = Ein-Ausgabebaugruppen sind wnwirksam.,

Auf der ZS ist eine Briicke von X20 nach OV zu legen.
Siehe Bild 4/4.

Leuchten beide LEDs auf der ZS?

J = Kein KurzschluB. Fehlerverddchtig ist das Mikroprozessorsystem mit
den Baugruppen ZS, SP, VS sowie der DR.
N = Keine oder nur eine LED leuchtet auf der ZS.

Leuchtet nur die LED der SVD?

J = LED der SVD leuchtet. Fehler im Stromkreis der SVS vorhanden; siehe
Bild 5/12.
N = LED der SVD leuchtet nicht.

Leuchtet nur die LED der SVS?

J = LED der SVS leuchtet. Fehler im Stromkreis der SVD vorhanden; siehe
Bild 5/12.
N = LED der SVS leuchtet nicht, fehlerverddchtige Baugruppen sind SV

und NEL. ," If
Leuchtet auf der ZS nur die SVS-LED?
Die Taste[(d] ist gedriickt zu halten.
J = Eg leuchtet nur die LED der SVS; Fehler liegt im Stromkreis der SVD.

N = Es leuchten beide LEDs oder nur die LED der SVD.
Fehlerverddchtige Baugruppen sind ZS, SP, GB und VS.

Hinweis: Eine blinkende LED wird wie eine nicht leuchtende LED bewertet.
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4.6 AUSWERTUNG DES FEHLERBYTES

Erscheint nach dem Start des Diagnoseprogrammes bei gestecktem Service-
stecker der Ausdruck O1:1 nn mit nn # 00, ist das Fehlerbyte nn wie folgt

auszuwerten:

Fehlerbyte
nn

Fehlerverddchtige
Baugruppe

Bemerkung

o1
02
03
04
05

DR, 7S, SP

06
o7
08
09

zs8,SP,DR

Baugruppen in vorgegebener
Reihenfolge tauschen

Hinweis: Eine Fehlersuche mit Hilfe des Fehlerbytes sollte erst vorgenommen
werden, wenn der Fehler nach Punkt 4.1 bis 4.5 nicht gefunden wird.
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4.7 PROGRAMMIERBARE FUNKTIONEN

4.7.1 Allgemeines zur Liste der Steuerbefehle

Befehle, die dem Servicetechniker vorbehalten sind, ktnnen nur bei gesteck-
tem Servicestecker programmiert werden.

Hinweise zum Programmieren:

- Abschnitt 6.1 beachten

- Bedienungsanleitung Kapitel 8.8 (Schreibhilfen programmieren) beachten

- Servicestecker stecken

- Steuerbefehl liber Tastatur eingeben

- Inhalt des Steuerbefehls &dndern

- Steuerbefehl erneut eingeben und den Inhalt kontrollieren

- Programmierbetrieb ausschalten

Anderung des Informationsbytes fiir Stand- oder Wdhlverbindung,

nur bei STT-LAT Varianten

Vor Anderung eines Informationsbytes ist das zugehdrige Maskenbyte auf Null

zu getzen.

Die Zuordnung der Maskenbytes zu den Informationsbytes ist folgender Tabelle

zu entnehmen:

Steuerbefehl
Informations- Masken-
byte byte

51. 61
52 62
53 63
T 81
T2 82
T3 83

Nach Anderung des Informationsbytes ist das zugehdrige Maskenbyte wieder

auf |1 zu setzen,

Hinweis: Bei AEL-Varianten sind die Steuerbefehle unwirksam; Anderungen
der AEL-Schalterstellungen entsprechend A22717-B5..-A100-%-35,
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4.7.3 Anmerkungen zur Liste der Steuerbefehle

5 Der Steuerbefehl ist nur wirksam, wenn die T1000 S-Variante diesen Befehl
zuldBt. Ist der Befehl nicht wirksam, wird nach Eingabe des Steuerbefehls

bei gestecktem Servicestecker programmierbar.

2)  Automatischer Verbindungsabbau
Erliuterung zu den Steuerbefehlen 37 und 38 - siehe Bild 4/5.

2.1) Programmieren der Verbindungsabbaukriterien

- Programmierbetrieb einschalten:l P |und gleichzeitig driicken

-~ Steuerbefehl 37 eintasten, Ausdruck z.B.: 0000

0000

0001

0002

automatischer Verbindungsabbau mit Senden von Dauerstart- -
polaritdt (ohne Gebiihrenzuschreiben wihrend des Verbindungs-
abbaues)

oder :
automatischer Verbindungsabbau mit Gebilihrenzuschreiben

nach automatischem Senden einer 4er-Sequenz (wenn Steuerbe-
fehl 38 programmiert ist)

oder
automatischer Verbindungsabbau nach Senden eines SchluBzei-

chens mit oder ohne Gebiihrenzuschreiben (wenn Steuerbefehl
38 programmiert ist)

- Steuerbefehl 38 eintasten, Ausdruck z.B.: 6302

Zust.:04

X

0-9 X ;g \b

Dauer des SchluBzeichens in Sekunden, z.B. 2 2 2 s

(wenn bei Steuerbefehl 37: 0002 programmiert wurde)
oder

ein Zeichen der 4er-Sequenz als Aufforderung zum Amt fiir

das Gebiihrenzuschreiben,

z.B. M & MMMM

8 £ 8888 .
(wenn bei Steuerbefehl 37: 0001 programmiert wurde)

00-60

Zeit in Sekunden nach Senden der 4er-Sequenz oder des
SchluBzeichens bis der T1000S selbst auf Dauerstartpolari-
tdit schaltet, falls keine SchluBzeichengabe vom Amt
erfolgte.

Die Zeit ist so zu wihlen, daB die iibliche SchluBzeichen-
gabe vom Amt nicht behindert wird,

z.B. 30 2 30 s.

Diese Zeit ist auch die Wartezeit wihrend der Nachrichten-
iibertragung, wenn weder Zeichen gesendet noch empfangen
werden, bis der Verbindungsabbau eingeleitet wird, z.B.
bei Gegenschreiben oder Ansprechen des Streifenzugschalters

am Leser.

0-9

Zeit in Sekunden zwischen letztem Zeichen der empfangenen
Kennung und Ausldsen der eigenen Kennung bzw.die Zeit
zwischen” gesendetem "Wer da" und Ausltsen der eigenen
Kennung, wenn ferne Kennung nicht empfangen wird.

Die Zeit ist so zu wihlen, daB der Empfang der fermen
Kennung nicht behindert wird,

z.B. 6 2 6 s,

4-18 A22712-A1000-X101 =*-75



S/v r11g

2000: L¢ Tue3sqasnayg jyotadsjus

1000% LS TueFeqaenays jyotadsjue

0000: LS TUeJeqaeness 3yoTadsiue

©@ O © @ O

- uaqTIsaJayosnzusayngass
auyo /}TW 8qBSUSYITIZPNTYDS

- zuanbeag
J3UTS USPUSS USYOST]BWOINE

wep YOBU USqISJIYOSNZUSIYNQSD

- 3B3TasTodjaegsaang(q

G @

©

3Oy WOA
USYOTIZPNTYOS UTSN BTTEJ

‘g3 TaeTOdg AR} EIBNRQ

£ 5 mowéchm

Sun8T}RS9g USYOTEZPNTUOS

— Uy WOA USYOTSZYNTYDQ

UsqTeIYIENZUBIYNBE

X g8 60 -+

USYOTeZgNTYOS

zuanbag o

S |*8D

1T9Z83aE)

Z 5 B 6-0 ‘\»

& ¥ Funuusy

/\

spanm usPuvzdme u:o._”u\
g Sunuuey sTT®d

g Funuusy

P IZ

zZv
JaqTaayosuisy Jepusduejdumy

Zv
JaqTeayosula JIopuspusg

8¢ PUN L 2TY9J8qIens}s J9p Suniejngray

ineqqESIUNpPUTqIa | JI2YOSTLBWOGNY

SpUSUL}YITIYOBY

A227712-A1000-X101-*-75

4-19

Zust.:02



Bll)

5.2)
%:3)

Allgemeine Hinweise bei ATU-Varianten

Betdtigen der Sprachwechseltaste bei blinkender Taste [Plist zwar
nicht unterbunden, fiihrt sber zur Quittung durch ????? oder $S¥97 .
Der Programmierbetrieb ist dann aus- und erneut einzuschalten.

Mit Ausnahme des arabischen Kennungsgebers miissen alle Programmierein-
gaben lateinisch begonnen werden.

Innerhalb einer Kurzrufnummer oder innerhalb eines Zusatztextes des
Nachrichtenkopfes ist ein Sprachwechsel méglich.

Innerhalb einer Kurzadresse ist ein Sprachwechsel nicht zuldssig.

Der arabische Kennungsgeber wird wie folgt programmiert:

[P] gemeinsam driicken [P] blinkt

22 eingeben Falls Kennungsgeber programmiert ist,
erfolgt dessen Abdruck

driicken [N] 1euchtet

[P] driicken [P] blinkt; Wagen fdhrt nach rechts

22 eingeben Abdruck der Sprachwechselseguenz

Kennung eingeben (20 Zeichen)  Kennung wird gedruckt. [P] blinkt.
[P] driicken Programmierbetrieb ist beendet
Achtung! Nach Eingabe arabischer Zeichen (arabische Kennung) muB der

Programmierbetrieb beendet werden. Fiir nachfolgende Program-
mierungen ist der Programmierbetrieb neu einzuschalten.

Kontrolle des programmierten Kennungsgebers:

PRI ——————————— PP e

[P] gemeinsam driicken !E blinkt
22 eingeben Kennung wird gedruckt
[P] 2 x driicken Programmierbetrieb ist beendet

Der lateinische Kennungsgeber des ATU-Fernschreibers wird wie folgt

programmiert:
!El gemeinsam driicken ,| P Iblinkt
23 eingeben Falls Kennungsgeber programmiert

ist, erfolgt dessen Abdruck.

Kennung eingeben (20 Zeichen) Kennung wird gedruckt. [P blinkt.

Kontrolle des programmierten Kemnungsgebers:

i —— "

23 eingeben Kennung wird gedruckt

[P] 2 x driicken Programmierung ist beendet

Zust.:02 4-20 A22712-A1000-X101-%*-75



3.4) Bei ATU-Maschinen: Ausdruck 1
3.5) Bei ATU-Varianten nicht programmierbar
3.,6) Arabische Kennungsgeber maximal 20 Zeichen

3.7) Auslieferungszustand des Kundenspeichers programmieren:
Steuerbefehl 99 iiber die Tastatur eingeben; LED in der Taste erlischt
sofort. Der Kundenspeicher und damit alle Steuerbefehle sind mit dem
Auslieferungszustand programmiert. Durch das Programmieren des Auslie-
ferungszustandes werden die Informationen des Nachrichtenspeichers und
des Datum-Uhrzeit-Gebers nicht geldscht.

AnschlieBend ist der Steuerbefehl 39 iiber die Tastatur einzugeben.
Nach dem Ausdrucken von "05:" muB eine 1 gedruckt werden: "O5:1".

4) Nur programmieren, wenn AWSB eingeschaltet ist (Eingabe O bei Steuerbe-
fehl 25)

Zust.:04 4-21 A22712-A1000-X101-*-75
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AWSB (AUTOMATISCHES WAHLEN, SENDEN UND BEENDEN) - SENDEPROTOKOLL

Rufanforderung geléscht (Abbruch mit SchluBtaste oder Auftrag gelbscht)
Keine Rufbestitigung / Wahlaufforderung vom Amt

Keine Verbindung oder Stdrung vor Durchverbunden

Hinweistextempfang >30 s nach Durchverbunden

Empfang zu vieler Textbldcke nach Durchverbunden

Verbindungsausltsung von der Gegenstelle widhrend der Nachrichtensendung
Leitungsunterbrechung nach Durchverbunden

Gegenschreiben

Schreibpause >10 s wdhrend der Nachrichtensendung

Verbindungsausldsung von der Gegenstelle wiithrend Verbindungsaufbau und
Verbindungsabbau

Druckerpapierende/Datentrdgerende
Kennungsvergleich negativ beim Verbindungsaufbau

Kennungsvergleich negativ beim Verbindungsabbau

Bei gestecktem Servicestecker wird nach jedem Versuch eines Sendeauftrags
eine Trace-Routine gedruckt, welche die durchgelaufenen Zust#inde des Pro-
gramms angibt. Diese Routine ist ein Hilfsmittel fiir den Entwickler.

Sie ist fiir den Servicetechniker ohne Bedeutung.

Zust.:04 4-22 A22712-A1000-X101=%=75



5 HINWEISE ZUR BESEITIGUNG VON FEHLERN UND DEREN URSACHEN

5.1 ALLGEMEINE ARBEITSHINWEISE ZUM INSTANDSETZEN

Eine Stdrungsbeseitigung bei DR, LO, LE und SV mit Hilfe der Diagramme em-
pfiehlt sich immer dann, wenn die Storungsursache eindeutig lokalisierbar ist.

Bei MasseschluB8 oder KurzschluB der Motoren oder Magnete ist die dazugehd-
rende Leistungselektronik, z.B. LOE, DSE oder DRE, mitzutauschen.

7ur Fehlersuche innerhalb des Druckers ist der ausgebaute Drucker mit der
7S iiber das Adapterkabel C22298-A1001-B25 zu verbinden.

Zur Binstellung des Synchronkontaktes muB3 das Druckergestell iiber das Adap-

terkabel (C22298-A1001-B18 mit der um 900 geschwenkten DRS bei DR 1006 verbunden
werden.

Zust.:01 5-1 A22712-A1000-X101=%*=75



5,2 INSTANDSETZEN DES DRUCKERS 1005

5.2.1 Fehlersuchdiagramm fiir Drucker 1005

DR1005
defekt

X1, X2 und X3
zur DSE ziehen

2)

Ham-

mermagnet

3 Ohm + 1 Ohm’
?

DSE
tauschen

1) Das Druckwerk DWE darf nur mit
Ober- und Unterwagen gemeinsam
getauscht werden.

2) MeBpunkte, sishe Seite 5-3,
gind zu priifen

2)

DWE
tauschen

Fehler
beseitigt
7

DWE
tauschen

Fehler

Fehler
beseitigt
v

DSE tauschen

2)

Fehler

beseitigt
?

DR1005
tauschen

B I

beseitigt
?

DR1005
tauschen

M

!

Beugruppenrapara-
tur mit AbschluB-
test beenden.

Nicht defekte
Baugr. wieder
zuriicktauschen

Bild 5/1

Zust.:02 5-2
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5.2.2 Tabelle der MeBpunkte innerhalb des Druckers 1005

MeBinstrument: Multizet
Schnittstelle Signalname Priif-Pkt.1 Priif-Pkt.2 Priifwert (Ohm)
Masse
DSE - DRW MTTS 1 x5 AT 1)
DSE - DRW MTTS 2 X5 X1.18 1)
DSE - DRW MTTS 3 x5 X1.19 1)
DSE - DRW MTFBVO 1 x5 2 % | 13
DSE - DRW MTFBVO 2 x5 T2 1)
DSE - DRW MTFBVO 3 x5 1.3 1)
DSE - DRW MTFBHU 2 X5 1.7 1)
DSE - DRW MTFBHU 1 x5 X1.8 )
DSE - DRW MTFBHU 3 x5 X1.9 %)
DSE - DRG MTWA 1 x5 p IR b
DSE - DRG MTWA 2 X5 12,2 )
DSE - DRG MTWA 3 X5 X2.4 1)
DSE - DRG MTZL 1 x5 X3.1 1)
DSE - DRG MTZL 2 X5 X3.2 )
DSE - DRG MTZL 3 X5 X3.4 1)
DSE - DRW HA X104 %1.45 3 Ohm + 1 Ohm
1) R = unendlich bei Messung des
Widerstandes gegen Masse.
(MeBbereich >1 kOhm)
grin
MTwaA | MTZL
DRG |\ DRG e
gelb X2 X3
1 1i 1

Zust.:02
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5.5

INSTANDSETZEN DES DRUCKERS 1006

5.3.1 Fehlersuchdiagramm fiir Drucker 1006

DR1006
defekt

DIKO anstelle
DRK

einsetzen

Leuchtet

die rote LED

des DIKO
2

die gelbe LED
des DIKO

1)

2)

3

4)

5)

DRK
tauschen

DRE und
DRK

1)
5)

Fehler
beseitigt
n

DRE
tauschen

Fehler
beseitigt
?

DRW
tauschen

DRS mit Zei-
chengenerato-
ren tauschen

Fehler
beseitigt

Baugruppen nur gemeinsam tauschen
und nicht einzeln zurlicktauschen !

MeBpunkte siehe Seite 5-5

Der Zeichengenerator ist nicht
Bestandteil des Druckers 1006.
Vor Einbau eines neuen Druckers
jst zundchst der Zeichengenerator
in die DRS einzusetzen, siehe
Seite 5-5.

Priifung mit DIKO in Schalter-
stellung 1 und 2 vornehmen.

Beim Ausbau der DRE darf die
Leitungsfiihrung der roten Kon-
densatorleitung nicht verdndert
werden. Beim Einbau der DRE muB
die graue Leitung parallel zur
roten Kondensatorleitung gefiihrt
werden.

5)

i

DRS mit Zei-

chengenerato-
ren tauschen

Fehler

beseitigt

?
Bild 5/3
DR1006 Nicht defekte Baugruppen DR1006
3) unter Beachtung von 1 9
tauschen wieder sguriicktauschen. tauschen 3)
i 1 |
Baugruppenrepara=

tur mit Abschluf-
test beenden.

Zust.:02
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5.3.2 Tabelle der MeBpunkte innerhalb des Druckers 1006

MeBinstrument: Multizet

Schnittstelle Signalname Priif-Pkt.1 Priif-Pkt.2 Priifwert (Ohm)

Masse
DRE - DRW MTFB 2 b 474 X1.2 1)
DRE - DRW MTFB 1 X7 X1.8 1)
DRE - DRG MTWA 1 X7 %21 1)
DRE - DRG MTWA 2 X7 X2.2 )
DRE - DRG MTWA 3 X7 X2.4 )
DRE - DRG MTZL 1 X7 X3.1 1)
DRE - DRG MTZL 2 4 X3.2 )
DRE - DRG MTZL 3 X7 X3.4 )

1) R = unendlich bei Messung des Widerstan-
des gegen Masse.
(MeBbereich >1 kOhm)

gelb

MTZL| MTWA
DRG | DRG
X3

gran . E;]

=

o

DRE
Bild 5/4
1 %7
| EI

rot X1

DRW
L™ g
DRS Bild 5/5

2)

Ll

2) Einbauplatz des Zeichengenerators

Zust.:02 5=5 A22712-A1000-X101-*-75



5.3.3 Korrektur des Schriftbildes beim Nadeldruckkopf des Druckers 1006

Zeigt das Schriftbild UnregelméBigkeiten des Zeichenabdrucks, so kann ein
Einstellungsfehler oder bei lédngerem Betrieb eine unterschiedliche Nadelab-
nutzung vorliegen. Die Stirnflédchen der Nadeln diirfen weder iliber die Fiihrung
hinausragen noch in die Fihrung eintauchen (Bild 5/6).

BEs gibt zwei Arten von Fiihrungen:

a) mit gebohrten Fihrungsltchern,
b) mit gepridgten Fihrungslochern.

Wegen der groBeren GleichmdBigkeit der Fiihrungsstirnfl&che erlaubt die ge-
bohrte Fiihrung eine bei Anwendung der Sichtkontrolle einfachere Nachjustie-
rung.

Bild 5/7 und Bild 5/8 zeigen die Zuordnung der Einstellschrauben der Nadeln.

Stirnflidche

Bild 5/6
Stirnfldéche des Nadeldruckkopfes

gebohrt: geprégt:

7,

|

|

\
)

§

\ 0600
| @000

e T T A

||

Auf die Stirnfldche gesehen!

)

Bild 5/7 Bild 5/8

Anordnung der Einstell- Anordnung der Nadeln an der

schrauben fiir die Nadelhshe Stirnfldche des Nadeldruck-
kopfes

Zust.:02 5-6 A22T712-A1000-X101=%-T75



5.4 INSTANDSETZEN DES LOCHERS 1000 S

5.4.1 Fehlersuchdiagramm fiir Locher 1000 S

Locher defekt

Locher locht?

N

Stanze schneidet
einwandfrei ?

Weisen
Statorspulen

©

i Stanze tauschen

®

— kompletten Locher 4

KurzschluB oder Un-
terbrechung
guf ?

(:) Locherelektronik (LOE)
tauschen

Fehler
beseitigt ?

Weisen Schal-
ter S3,S4,55(soweit

tauschen

®

kompletten Locher Y

vorhanden)Durchgang bzw.
Unterbrechung
auf ?

Sind
Tasten S1 und 52,

tauschen

©)

o LOT tauschen

bzw. LED VB in
Ordnung ?

Sind mechani-
sche Einstellungen

Einstellungen nach Y
Einstellvorschrift -

nach Einstellvorschrift
A22712-H1-X-%¥-37
in Ordnung ?

(:) kompletten Locher
tauschen

A=

Y

vornehmen

i

Lochstreifenteilung
kontrollieren und
eventuell neu einstellen

(:) Funkticnsprifung

Zust.:02
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5.4.2 Erlduterungen und Hinweise zum Fehlersuchdiagramm

Die Fehlersuche erfolgt vorrangig im Lokalbetrieb /Ungestorten Lokalbetrieb.

(:) Fin nicht mehr einwandfreies Schneiden der Stanze kann an nicht gestanzten,
unvollstindig gestanzten oder an den Schnittkanten eingezogenen Informa-
tions- bzw. Taktlochungen erkannt werden.

Es darf keine iiberméBige Gratbildung am Lochsteifen auftreten.

Eine durch das Stanzen oder die verwendete Papierqualitét hervorgerufene
Rauhigkeit des Lochstreifens fiihrt nicht zwangsweise zu Lesefehlern und ist
somit kein unbedingtes Kriterium fiir den Austausch der Stanze C22234-A1000-
B13.

Beim Austausch der Stanze miissen die Schmierfilze im Olvorratsbehdlter mit
FS-01-K nachgetlt werden.

(:) Austausch der Stanze
- Locher ausbauen,

- Stanze ausbauen,

- weiteres Vorgehen, siehe Einstellvorschrift A227T712-H1-X-%*-37,
Punkt 2.2

Abfallkanal wieder aufsetzen
Siehe Einstellvorschrift A22712-H1-X-¥-37, Punkt 5.
Nach Austausch der Stanze ist die Einstellung der Lochstreifentei-

lung zu kontrollieren - siehe Einstellvorschrift A22712-H1-X-%*-37,
Punkt 10.

(:) Der Locher ist stromlos. Der Fernschreiber ist ausgeschaltet und der
Stecker X6 ist zur LOE gezogen (Verbindung ZS - LOE). c
Stecker X4 ist zur LOE gezogen (Verbindung LOE - Stanze).
MeBinstrument: Multizet

Der ohmsche Wicklungswiderstand, jeweils zwischen den Steckpunkten:

X4 .1 und X4.2 fiir Drehankermagnet E1
X4.3 " X4.4 th b E2
X4.5 " X4.6 I 4 B3
X4.7 th X4.10 " LU B4
X4.9 i X4.12 n H ES
X4.11 i X4.8 " n E6
X4.13 " X4.14 4 1l E7

muB R = 26.5 + 1.5 Ohm (bei 20°C) betragen.

Die oben angegebenen Steckerpunkte diirfen keinen Kurzschlu8 gegeniiber
dem Locherlagerbock aufweisen.

Zust.:02 5-8 A22712-A1000-X101=-%-T75
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Austausch der LOE

Der Locher ist stromlos.
Stecker X8 zur LOE ist gezogen.
{iberpriifung der Steckerpunkte:

X8.7 gegen X8.9 bzw. X8.10 (Taste S1)

X8.5 gegen X8.9 bzw. X8.10 (Taste S2)

auf Durchgang (bei gedriickter Taste Si bzw.S2) und Unterbrechung
(bei nicht gedriickter Taste S1 bzw. S2).

fiberpriifung der LED V8 in FluB- und Sperrichtung iiber die
Steckerpunkte X8.6 (Anode) gegen X8.8 (Kathode).

Austausch des kompletten Lochers

Austausch der LOT

- Locher ausbauen,

- Stecker X7 an der LOT ziehen (Steckerkennzeichnung gelb).
- LOT tauschen.

Hinweis: Beim Einbau auf richtiges Stecken des Steckers X7 zum LOT und
sachgemiBe Verlegung der Leitung achten.

Funktionspriifung

Der Locher ist am Fernschreiber angeschlossen. Der Lokalbetrieb ist ein-
geschaltet. Lochstreifenpapier ist eingelegt.

- Bei Einschalten des Lochers iiber Taste [@]1euchtet die griine LED in
der Taste.

- Bei Betdtigung der Taste [Llwird Kombination 29 (A...) nach ITA Nr.2
gestanzt.

- Bei Uffnen und anschlieBendem SchlieBen der Locherklappentaste wird
automatisch 40 mal Kombination 29 (A...) gestanzt.

- {iber Tastatur oder Leser des Fernschreibers abwechselnd Kombination 18
(R) und Kombination 25 (Y) fiir insgesamt 3 Zeilen eingeben und auf Loch-
streifen stanzen. BEs diirfen keine unvollstédndig gestanzten oder ange-
driickten Informations- bzw. Taktlochungen vorhanden sein.

Zust.:02 5-9 A22712-A1000-X101=%=T75



- Durch 10 maliges Bet#dtigen der Taste den Lochstreifen um 10 Teilungen
suriicksetzen und die Lochkombinationen durch Driicken der Taste[1]mit
Kombination 29 (A...) iiberlochen.

Das Taktloch und die Informationslochungen diirfen nicht sichtbar ange-
schnitten sein.
Maximaler Lochmittenversatz in Lingsrichtung 0.1 mm
" " " Querrichtung 0.2 mm

- Bei Lochstreifenende (bzw. bei Lochstreifenvorende, wenn Papiervorende-
kontakt vorhanden) muB der Locher abschalten.
Die griine LED in der Taste [©-] leuchtet.

Nach Einlegen eines neuen Lochstreifens, schlieBen der Locherklappe und
Streifeneinlauf erlischt die griine LED.

LOT
X8

— =) Stanze

X4

T X4

X1 /_
X3
M
25 [ X6 X5 LOE
Lo
o
X4
Bild 5/10 !
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5.5 INSTANDSETZEN DES LESERS 1000 S

5.5.1 Fehlersuchdiagramm fiir den Leser 1000 S

(:- Leser defekt _:)

Einstellung
der Hohe des

Vorschubrades in

Ordnung
?

Lage des Vor-
gschubrades zur

Abtaststelle in
Ordnung?

Schaltpunkt des

Streifenkontaktes S3

in Ordnung
?

kompletten Leser
tauschen

Einstellung nach
Einstellvorschrift

A22T712-G1-X-*-3T7,
Punkt 1

Einstellung nach
Einstellvorschrift

A22712-G1-X-*-37, i

Punkt 2

Einstellung nach
Einstellvorschrift

A22712-G1-X-*-37, ==

Punkt 4

( Funktionspriifung)

Zust.:02
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5.5.2 Erlduterungen und Hinweise zum Fehlersuchdiagramm des Lesers 1000 S

(:) - Kappe des Lesers abnehmen.

- Um die Lage des Vorschubrades zur Abtaststelle zu priifen, muB sich der
Schrittmotor des Lesers in Grundstellung befinden. Dazu wird der Lokal-
betrieb am Fernschreiber eingeschaltet. Damit ist der Schrittmotor be-
gtromt und befindet sich in der Grundstellung.

- Kontrolle nach Einstellvorschrift A22712-G1-X-%*-37, Punkt 2.

(2) Funktionspriifung
Lochstreifen mit Lochkombinationen RY ist eingelegt.

Leser ist am Fernschreiber angeschlossen und Lokalbetrieb ist einge-
schaltet.

- Bei Einschalten des Lesers durch kurzes Driicken (<250 ms) der "Leser-
Ein/Aus"-Taste leuchtet die griine LED kurz auf. Der Lochstreifen wird
um eine Teilung weitertransportiert. Ein Zeichen wird gelesen.

Bei Leser mit Streifenkontakt und Anzeige wird die jeweils unter der
Lesestelle liegende Lochkombination durch die rotleuchtenden LEDs an-
gezeigt.

- Bei Einschalten des Lesers durch ldngeres Driicken (>250 ms) der "Leser-
Ein/Aus"-Taste leuchtet die griine LED kontinuierlich und der Leser liest
die Lochkombinationen.

Der Lochstreifen wird solange transportiert bis durch erneutes Betdtigen
der "Leser-Ein/Aus"-Taste der Streifenvorschub unterbrochen wird.

Bei Betdtigung des Streifenzugschalters stoppt der Leser zeichengerecht

solange, bis der Streifenzugschalter wieder losgelassen wird. Bei Leser

mit Streifenkontakt und Anzeige wird die Anzeige der gelesenen Lochkom-

binationen wihrend des kontinuierlichen Lesens unterdriickt.

- Bei nicht eingelegtem Lochstreifen und geschlossener Leserklappe leuch-
tet bei Drucken der "Leser-Ein/Aus"-Taste die griine LED kurz auf.
Es wird kein Zeichen gesendet bzw. angezeigt.
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T1000 S - STROMKREISE

e Bei einem Fehler im Stromkreis der SVD sind folgende Baugruppen in an-

gegebener Reihenfolge zu tauschen:
SV, AEL/STT, %S, SP, LAT, SST, GB, TA, NEL.

e Bei einem Fehler im Stromkreis der SVA sind folgende Baugruppen in vor-
gegebener Reihenfolge zu tauschen:
sv, zs, Sp, DR, LO/LE/MD, TA, SB, GH, NEL

1 AL |
ﬂﬂf; — |
%|l BT | | E
= .
AT o iarl]ssTh——>2L
x13| l :
|
L i RET IT -C FZD
X2 A a | X10 ———
\ 4 GB
VY
e X12
Steuerung i SP
NELD | SVD W X9
| pi TA
| [sva| = L [xs
I I LO
| *
| Lifter L____ﬁ
I SV 1) O A
| X8
LE
|
| X4
| B — GH
L—- BS 39&4 ————— —9
7S A3 DR
Bild 5/12

1H]

SV-Leitungen
Steuerleitungen

r———
—e

i I

SVD
SVA

> 1

Zust.:02

Variantenabhingige Leitungen

Stromkreis der Stand-by-SV
Stromkreis SV-Ausgangsteil

1) SV nur komplett mit dem GehHuse tauschen

5-13
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5.7 INSTANDSETZEN DES MINIDISKETTENSPEICHERS

5.7.1 Fehlersuchdiagramm fiir Minidiskettenspeicher

MD
defekt

Mini-
diskette
tauschen

MDL 1)
tauschen

Fehler
beseitigt

MDS
tauschen

Fehler
beseitigt
?

MD Nicht defekte Bau-

gruppen wieder zu-
tauschen riicktauschen

Bild 5/13

Baugruppen-Repara-
tur mit Diagnose-
programm beenden

Zust.: 02

1) Hinweis: Vor dem Tausch des MDL sollte mit Hilfe einer Reinigungsdiskette
versucht werden, den Fehler zu beseitigen.

Nach dem Einlegen der Reinigungsdiskette wird durch 5-maliges Betdtigen der
Taste [#l] im zeitlichen Abstand von jeweils ca. 5 s der Magnetkopf gereinigt.
AnschlieBend eine funktionstiichtige Minidiskette einlegen und nach Bet#ti-
gen der Taste Hﬂ versuchen, eine Nachricht aufzuzeichnen und zu lesen.
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5.8 INSTANDSETZEN DES BILDSCHIRMES

Hinweis: Beim Fehlerbild "H-Zeichen sind unscharf abgebildet" sollte zun&chst
versucht werden den Monitor nach Punkt 5.8.3 neu abzugleichen.

5.8.1 Fehlersuchdiagramm fiir den Bildschirm

BS 1000 3
defekt

1) Vor der Spannungspriifung
sind die Stecker X2 und

Sind
alle Span- N

nungen vor- X3 - siehe Bild 4/2 zZu
hmfiy///, ziehen.

Priifpunkte und Spannungen

J BSV - siehe 5.8.2
tauschen

A

Monitor BSE
tauschen tauschen

Fehler

) Fehler
beseitigt
L)

) N
. beseitigt
?

BSA
tauschen

Fehler
beseitigt
?

Y

Nicht defekte Bau-
gruppen wieder
zuriicktauschen

BS1000 S
tauschen

Baugruppen-Repara-
tur mit Funktions=-
test beenden

Bild 5/14
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5.8.2 Spannungen am Stecker X2

Voraussetzung: X2-Stecker der BSA ist nicht gesteckt.
Der AnschluBpunkt P1 ist mit dem AnschluBpunkt P2 zu verbinden.

Am Stecker X2 der BSV sind folgende Spannungen zu messen:
X2.2 - 0V
X2-4- - +4.85 L) 5,2 V

x2-18 552 +14,4‘ LN 15;3 V

Nach dem Priifen ist die Verbindung wieder zu entfernmen.

BSV P2
e )
T 1 o

X2.1 X2 Bild 5/15
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5.8.3 Abgleich des Monitors

Der Abgleich des Monitors ist durch die Bohrungen der Abdeckung hindurch vor-
zunehmen.

Achtung: Die Potentiometer 1 bis 6 nur mit einem isolierten Schraubendreher

einstellen !
o *
AZV
HEIGHT
FOCUS o 22
6 4 [&AT] 3 |8 LGl
- .- B
250
(=]
| a®a
5
5—“““*
\_ J

Bild 5/16: Anordnung der Einstellregler auf der AZV

Die Rinstellungen werden vorzugsweise bei einem mit H oder O (Null) beschrie-
benen BS kontrolliert bzw. neu abgeglichen.

Besondere Vorsicht bei der Behandlung des Monitors ist erforderlich, um eine
Implosion der Bildrdhre zu vermeiden !

Vor dem Abgleich des Monitors soll dieser mindestens 3 Minuten in Betrieb sein.
Die folgenden Nummern finden Sie im Bild 5/16

Bildfang - 1
Der Regler "V.FREQ" ist so einzustellen, daB das Bild von unten nach oben
"einrastet".

BildgroBe - 2.1, 2.2, 2.3

Die Bildbreite ist mit der Spule "WIDTH" (2.1) auf Maximum 180 mm einzu-
stellen. Die Bildhohe 118 mm ist mit den beiden Reglern "HEIGHT" (2.2)

und "V.LIN" (2.3) so einzustellen, daB die Ecken des Testbilds noch gut
sichtbar in den Bildschirmecken zu liegen kommen, und die vertikale Linea-
ritdt iiber Text der ganzen Bildhdhe konstant bleiben. Die beiden Regler
gind dabei abwechselnd einzustellen, da sie sich gegenseitig beeinflussen.

Bildlage - 3

Tur die Einstellung der horizontalen Bildlage ist die Spule "VIDEO CENTERING"
(3) vorgesehen,

Diagonal kann das Bild mit den beiden Ringmagneten an der Ablenkeinheit ver-
schoben werden.

Sollte das Bild nicht waagerecht sein, kann mit geldster Halteschelle die
Ablenkeinheit entsprechend gedreht werden.
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Grundhelligkeit - 4

Das Helligkeitspotentiometer am Bildschirm-Gehiuse auf maximale Helligkeit
stellen. Danach ist der Helligkeitsgrobregler "BRT" (4) auf der AZV so ein-
zustellen, daR die Zeilenriicklaufimpulse nicht mehr sichtbar sind.

Kontrast - 5

Zur Kontrasteinstellung den Helligkeitsregler am Bildschirm-Gehduse auf mini-
male Helligkeit stellen. Der Kontrastregler CONTR (5) ist jetzt so einzustel-
len, daR das Testbild noch schwach sichtbar ist.

Bildschirfe - 6

Fiir Bildscharfeeinstellung ist der Regler "FOCUS" (6) vorgesehen. Die Bild-
schirfe ist so einzustellen, daR auf dem Monitor ein méglichst gleichmdBig
scharfes Bild erzeugt wird. Eventuelle Unschérfen sind an den Bildrand

bzw. in die Bildecken zu legen.
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6 FUNKTIONSPRUFUNG

Die Funktionspriifung soll bestdtigen, daB die Stdrung vollstadndig behoben und
der Fernschreiber betriebsbereit ist.

6.1 PROGRAMMIERBETRIEB

Vorbereitung: - Servicestecker stecken
- Programmierbetrieb einschalten
- Befehl 39 eingeben.

Der Test verlief positiv, wenn folgendes Druckbild mit 5 x Bindestrich -----
abschlieBt:

39

o1 00

02:1 XX XXXX 1nn

03:1 XX XXXX nn

04:1 xx xxx1 xxx!

05:F

06: R

OT7:n

n

b4
&}
&)
b
123

08: nn
09:
10:1 Nur bei T1000 S mit MD,
bei T1000 S mit BS und NS ohne MD erfolgt "10:-"
11:1 Nur bei T1000 S mit BS

Es bedeuten: x ¥ = abdruckbare Zeichen
n = nur bei Drucker 1006, Nummer des Zeichengenerators
n n = Summe der LEDs in TA und GB (bei "08:") und

Ausgabe-Nummer des Programmes (bei "02:" und "03:")
Nach Ausdruck von "09:8" kidnnen alle Tastatur- und Gerdtebedienteil Tasten

betdtigt werden. Bei funktionstiichtigen Tasten erfolgt pro Tastenbetdtigung
1 Klingelzeichen.

6.2 LOKALBETRIEB
Hinweis: Blinken nach Einschalten des lLokalbetriebs die Anzeigen in den

Tasten [H], [F]und [E], so ist eine der Tasten zu betdétigen, alle
Anzeigen erlischen.

6.2.1 Priifen der Kontakte

Durch nacheinanderfolgendes Betdtigen der Kontakte von Lochstreifenpapierende,
bei Taste [=1]ein, Druckerpapierende und des Geh#usekontaktes wird die Funk-
tion der Kontakte durch Blinken der LED in der Anruftaste[©]iiberpriift.
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6.2.2 Priifen des Lochers und Lesers

Finschalten des Lochers

Eingabe der Zeichen RY iiber die Tastatur (ca. 20 mal)

Eingabe des Priiflochstreifens in den Leser bei eingeschaltetem Locher
gelesenen Priiflochstreifen mit dem erzeugten Lochstreifen vergleichen.

6.2.3 Priifen der Funktion Datum-Uhrzeit

Taste "Nachrichtenkopf drucken" betﬁtigen. - Datum und Uhrzeit wer-
den gedruckt.

6.2.,4 Priifen des Bildschirms

1. Mit Hilfe des Helligkeitseinstellers ist der Monitor hell und dun-
kel zu stellen. AnschlieBend den Helligkeitseinsteller wieder in
die Mittelstellung bringen.

2. Nach Betdtigen der Taste[iﬂwird in der Informationszeile dargestellt:
- die Nachrichten-Nr.
- die noch zur Verfligung stehende Nachrichtenspeicher-Kapazitédt
Eine Zeicheneingabe iliber TA wird in der Schreibzeile dargestellt.
Die Schreibmarke steht jeweils hinter dem zuletzt eingegebenen
Zeichen in der Schreibzeile.

6.3 LEITUNGSBETRIEB

6.3.1 Herstellen einer Verbindung

Anwahl des zentralen Priifsenders und -empféngers,

Abruf des Maschinenpriiftextes und des verzerrten Leitungspriiftextes,
Priiflochstreifen mit dem Priiftext aussenden,

SchluBtaste [O-] auf Funktion priifen.

Ist die Anwahl eines Zentralpriifsenders nicht mdglich, ist der TelexanschluB
der zustindigen Storungsstelle anzuwihlen und die Priifung mit den beiden
Priiflochstreifen in Sende- und Empfangsrichtung durchzufihren.

6.3.2 Trennen der Verbindung

Nach Abbau der Verbindung sind die Ruhezustandsfunktionen zu priifen:
- Taste Anrufsignalisierungfzz]drﬁcken,

- Lampe in dieser Taste leuchtet.
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7 PFLEGE

7.1 REINIGEN DER LOCHER-PAPIERBAHN

Die Reinigung innenliegender Funktionsstellen darf nur trocken erfolgen. Dazu
eignen sich Staubpinsel und fusselfreie Staubtiicher.

Fir die Grobreinigung der Papierbahn im Locher und des Filhrungskeanals in der
Stanze dient der Riumstreifen aus Kunststoff. Um Beschddigungen des Vorschub-
rades zu vermeiden, soll der Rdumstreifen nicht iiber die dargestellte Lage C
hinaus bewegt werden - siehe Bild 7/2.

Starke Verschmutzungen durch feinen Papierstaub entfernt man mit dem Staub-
pinsel. Dazu muB die Abdeckung A, wie im Bild 7/1 gezeigt, herausgenommen wer-
den. Eventuelle Papierreste am Vorschubrad mit dem Pinsel, wenn notwendig mit
einer Pinzette beseitigen. Dazu die Klappe D driicken und Teil B in Pfeilrich-
tung aus der Verklinkung ziehen. Das Vorschubrad ist dann sichtbar.

Bild 7/1 Bild 7/2

7.2 REINIGEN DES MINIDISKETTENSPEICHERS

Nach dem Einlegen der Reinigungsdiskette wird durch 5maliges Betitigen der
TasteH@jmmzeitlichen Abstand von jeweils ca. 5 s der Magnetkopf gereinigt.
AnschlieBend eine funktionstiichtige Minidiskette einlegen und nach Betéti-
gen der Taste @varsuchen, eine Nachricht aufzuzeichnen und zu lesen.
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